
 

 

 弱いࣜ࢝ࣝࡣウンࢲ●  

 

 

 

  

 

 

                           

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

           

࣭中性 非イ࢜ン系界面活性剤 主成分 16Ｋ㸭３e下 石油缶入 ･ 4Ｋ㸭３e下 

 

 

通常洗い䠄䠎䠌K 水洗機䠅 

 

頑固汚れ洗い䠄䠎䠌K 水洗機䠅 
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頑固Ƴ汚Ǖƕ低温ȷ中性でƖǕいƴ落ちǔ ! ! 

ž浴中平滑剤ſ新配合 

ȩȩンンȉȉȪȪȸȸ用用  ダダ ウウ ンン 用用 洗洗 剤剤  

 

特 長  

使用方法 

࣭ 中性࣭常温࡛弱ࣜ࢝ࣝ以ୖࡢ洗浄力  

࣭ 羽毛ࢆ傷め࡞い中性࡛羽ࡀ固ࡃࡾࡲい 

࣭ 浴中平滑剤ࡀ生地ࡢ裂傷ࠊ羽毛ࡢ噴出しࢆ防ࡄ 

 

製品荷姿 

弱ࣜ࢝ࣝ洗剤࡛ࢲウンࢆ洗う羽毛ࡀ束ࡾ࡞固ࠋࡍࡲࡾࡲ 

 ンࢱ本来ࠊ為ࡿ主成分࡛あࡀンパク質ࢱいうンࢳケࣛࡣウンࢲ

パク質ࢆ溶解ࣜ࢝ࣝࡿࡍ洗剤ࡣ使えࠋࢇࡏࡲ 

そࣜ࢝ࣝ࡞ࢇ洗浄࡛࡞ࡁいࢲウン対し࡚ࠊ中性࣭40℃以ୗ 

 ࠋࡍウン用洗剤࡛ࢲࡀࡢࡿࡍ発揮ࢆࡕ落ࢀ汚ࡢ洗浄以ୖ࡛ࣜ࢝ࣝ

 ࠋࡍࡲࡂ防ࢆ合いࡳ絡ࡢ羽同士ࠊࡎ起こさࢆ損傷ࡢウンࢲい事࡛࡞使わࢆࣜ࢝ࣝ

さࡽ新配合ࠕ浴中平滑剤ࠖࡢ効果࡛ࠊ洗濯中ࡢ摩᧿ࢆ軽減ࠋ生地ࡢ劣化ࢆ防ࠊࡂ 

生地表面ࡢࡽ羽毛ࡢ噴出しࢆ抑えࠋࡍࡲ 

 

投入量… 被洗物㸯㎏対し࡚約㸯㸮cc  ࡍࡲ投入し目安ࢆ

ダウン用洗剤  䠎䠌䠌cc 

洗浄時間     ７～䠍䠌分 

洗浄温度     常温～䠐䠌℃ 

濯ぎ        䠍～䠎回 

ダウン用洗剤  䠎䠌䠌～䠏䠌䠌cc 

洗浄時間     䠍䠑～䠎䠌分 

洗浄温度     䠏䠑℃～䠐䠌℃ 

濯ぎ        䠍～䠎回 



 

 

㺀ࢲウン用仕ୖ剤㺁 ࠊࡣ特殊ࣜࢩコンࡀ配合さࡓࢀ柔軟仕ୖ剤࡛ࠋࡍ 

 ࠋࡍࡲ発揮しࢆ効果衣類࡞様々ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔウンࢲ

 

 

■ 袖通ࡾやフࡢ࡞࣮ࢼࢫ滑ࡀࡾ良ࠊࡾ࡞ࡃ衣類ࡢ機能性ࡀＵＰࠋ 

 ࠋࡍࡲࡁ実感࡛ࢆ着心地࡞快適ࠊࡃࡽ柔࡛ࡾ手触ࡓしࢵࣝࢶ ■

■ 洗いୖࢩࡢࡾࡀワࡀ減ࠊࡾ生産性ࡀ向ୖしࠋࡍࡲ 

■ 抗菌剤ࠊ帯電防止剤配合 

 

    ■ 最後ࡂࡍࡍࡢ工程㸦పࠊ中水㸧࡛ࠊ被洗物㸯㎏対し࡚ 

㸯㸮㏄ࢆ目安投入しࠋࡍࡲ 

 

投 入 量 ࡢ 目 安 

㸯㸮ずg 水洗機 㸯㸮㸮cc～ 

㸰㸮ずg 水洗機 㸰㸮㸮cc～ 

㸱㸮ずg 水洗機 㸱㸮㸮cc～ 

                      

     

           ࣭ イ࢜ン性：࢜ࢳ࢝ン 

࣭ 16ずg㸭３e下 石油缶入  4ずg㸭３e下 
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使用方法 

特 長  

性状荷姿
 

袖通ǓȷファスȊȸの滑Ǔƕ良くƳǔ等、衣類の機能性ＵＰ！ 

特殊シȪコン配合 

ȩȩンンȉȉȪȪȸȸ用用  
ダダウウンン用用仕仕上上剤剤  


